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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2014                                                                        № 50
Об утверждении требований к организации 
электроснабжения индивидуальных гаражей 
в городе Ханты-Мансийске

В целях упорядочения систем электроснабжения индивидуальных гаражей, использующихся под хранение автотранспортных средств, руководствуясь ст. 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить требования к организации электроснабжения индивидуальных гаражей в городе Ханты-Мансийске согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Департаменту
городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска обеспечить контроль за исполнением настоящих требований.

3.Разместить настоящее постановление на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.
Глава Администрации

города Ханты-Мансийска                                                                    М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от  03.02.2014  № 50
Требования к организации электроснабжения индивидуальных гаражей

в городе Ханты-Мансийске

Настоящие требования разработаны в целях упорядочения систем электроснабжения индивидуальных гаражей, использующихся под хранение автотранспортных средств.

1. Основные понятия
Индивидуальный гараж - здание (строение (бокс)), предназначенное для длительного хранения, парковки автомобиля и (или) других транспортных средств;
комплекс гаражей - конструктивно и инженерно связанные между собой индивидуальные гаражи;

ВРУ комплекса гаражей – общее вводно-распределительное устройство для подключения к электроэнергии;

индивидуальный счетчик электроэнергии – устройство, осуществляющее учет электроэнергии одного потребителя.

2. Организация электроснабжения комплекса гаражей, 
индивидуальных гаражей
2.1.Электроснабжение комплекса гаражей осуществляется от системы централизованного электроснабжения в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной в соответствии с нормами строительного проектирования, согласованной с энергоснабжающей организацией.

2.2.Расчет электропотребления комплекса гаражей выполняется на весь ряд конструктивно связанных зданий (строений (боксов)) как суммарная мощность потребностей индивидуальных гаражей.

2.3.Расчет потребности в электроснабжении индивидуального гаража осуществляется на основании типовой электрической схемы, но не более 2 кВт.

2.4.Электроснабжение индивидуальных гаражей выполняется кабельными линиями (магистралями), проложенными в металлических трубах в соответствии с требованиями к наружным электропроводкам от общих вводных и распределительных устройств до распаечных коробок на индивидуальных гаражах, с подключением индивидуальных гаражей кабельными линиями от указанных распаечных коробок.

2.5.Учет электроэнергии комплекса гаражей выполняется на границе балансовой принадлежности общей - в точке подключения, индивидуальные -                 на внешней стене гаражного бокса (согласно п. 16.1 Правил технологического присоединения к электрическим сетям), а также контрольные - в общем ВРУ и распределительных шкафах магистралей.

2.6.Подключение отдельно стоящего индивидуального гаража осуществляется специализированной организацией от ближайшей точки присоединения в соответствии с выданными и согласованными в установленном порядке техническими условиями.

3. Эксплуатация системы электроснабжения
3.1.Эксплуатация системы электроснабжения осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2.Каждый владелец (собственник) индивидуального гаража в комплексе гаражей обязан заключить договор со специализированной организацией, осуществляющей эксплуатацию электроустановок.

3.3.В случае нарушения требований технической эксплуатации предприятие, осуществляющее поставку электрической энергии, вправе отключить объект - индивидуальный гараж, комплекс гаражей от системы электроснабжения до выполнения нормативных требований по эксплуатации электроустановок.

3.4.Владельцам (собственникам) индивидуальных гаражей при эксплуатации системы электроснабжения запрещается:

круглосуточное отопление электрообогревателями, электрическими котлами в закрытых помещениях без постоянного пребывания людей;

подключение электроинструментов и приборов для промышленного использования в индивидуальных гаражах;

превышение установленной проектом потребляемой мощности;

подключение самовольно возведенных строений (помещений) к системе электроснабжения индивидуального гаража, комплекса гаражей.

4. Особые условия
4.1.Незаконно возведенные постройки, в том числе надстройки над индивидуальными гаражами, самовольно возведенные постройки подлежат отключению от системы электроснабжения.

4.2.Заявления владельцев (собственников) об увеличении мощности электроснабжения индивидуального гаража и (или) комплекса гаражей                              (с приложением проектно-сметной документации, разработанной в соответствии с нормами строительного проектирования) рассматриваются энергоснабжающей организацией в установленном порядке.

